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DA Sæt med fjernbetjente udendørs stikkontakter Solight DY12 

Betjeningsvejledning:
Kære kunde, tak fordi du har købt vores produkt. Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt og følg dem for at betjene dig sikkert og til din fulde 
tilfredshed. Dette vil forhindre misbrug eller beskadigelse. Undgå uprofessionel håndtering af dette apparat, og overhold altid retningslinjerne for brug af 
elektriske apparater. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Designet til udendørs brug. Dette produkt bør kun bruges af en voksen. Må aldrig udsættes for 
miljøer med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser), og produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Undgå nærhed eller kontakt med hjemme- og 
computerelektronik.

Sættets 
indhold: • 1x fjernbetjening

• 2x modtager - stikkontakt 16A / 3680 W
• 1x batteri: type 3V, CR2032

Funktioner:
Med dette produkt kan du tænde for elektriske og elektroniske apparater (lamper, pumper, julelys osv.) med en maks. belastning på 16A / 3680W med en 
rækkevidde på op til 40 m (uden forhindringer). Det er nemt og bekvemt at tænde og slukke for disse enheder, hvilket især gælder for kontakter, der er svære 
at nå (ideelt for handicappede). Du kan tænde og slukke for enhederne fra ethvert sted, uanset om der er møbler eller vægge mellem dig og enheden. 
Indendørs rækkevidde er begrænset afhængigt af bygningens konstruktionsparametre.

Grundlæggende oplysninger:
• Sæt ikke stikkontakter i hinanden.
• Afstanden mellem to stikkontakter i drift skal være mere end 50 cm.
• Designet til udendørs brug ved temperaturer fra 0°C til 35°C.
• Sæt ikke den trådløse stikkontakt i forlængerkablet. Sæt kun stikket direkte i hovedstrømforsyningen i væggen.
• Tilslut ikke apparater, der altid skal være under opsyn - det kan forårsage brand eller andre skader (f.eks. strygejern eller stegepande).
• Enheden må ikke åbnes. Reparationer må kun udføres af en specialist. Forkert brug og uprofessionelle reparationer kan forårsage elektrisk stød eller 

kortslutning.
• Signalrækkevidden er altid angivet som maksimum i et uhindret åbent område og kan påvirkes betydeligt af materialet i den bygning, hvor det bruges. 

Signalrækkevidden afhænger også af placeringen af senderen og modtageren. Undgå at placere dele af enheden i nærheden af varmekilder, områder med 
høj luftfugtighed, kilder t i l  elektromagnetisk stråling, højspændingsledninger og store metalgenstande.

Operationel information:
Du kan bruge det trådløse stikkontaktsæt umiddelbart efter udpakning og isætning af batteriet. Hvis der bruges flere trådløse stikkontakter eller andre fjernstyrede 
enheder på samme sted (eller i nærheden), skal programmeringskoderne justeres for at forhindre interferens.

• Fjernbetjening: Sæt batteriet i, og par enheden (se afsnittet om batteri og parring).
• Tænd: Tryk én gang på den venstre knap "ON". Tryk én gang på den højre knap "OFF".

Modtager - stik:
Stikket kan sættes i enhver stikkontakt med en beskyttelsesstift. Enheden, der skal betjenes trådløst, skal være tilsluttet en trådløs stikkontakt. Det trådløst betjente 
apparat skal altid være tændt. Fjernbetjeningen virker kun, når instrumentet er tændt. (se figur 1). Fjernbetjeningen til det trådløse stikkontaktsæt har 4 kanaler (A-
D). Kanalerne A-D på fjernbetjeningen styrer hver en stikkontakt. Du kan indstille op til fire stikkontakter.

Tænd for 
apparatet

Forberedelse til 
brug:

Fjernbetjeningen bruger et 3V batteri. Fjern dækslet på bagsiden af 
f j e r n b e t j e n i n g e n  (se figur A), og sæt batteriet i. Vær 
opmærksom på symbolerne, der angiver batteriets polaritet. Sæt 
f j e r n b e t j e n i n g e n  i stikkontakten (se figur A).

Det er vigtigt! Hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres betydeligt, 
skal du udskifte batteriet. Fjern batteriet, selv når enheden ikke er i brug. 
Vi anbefaler at skifte batteri en gang om året. Bring brugte batterier til 
din forhandler, som vil indsamle og genbruge dem korrekt.

Abonner på DeepL Pro for at oversætte større 
dokumenter. Besøg www.DeepL.com/pro for mere 
information.
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Parring af stik og controller:
Hold knappen på stikket nede i mere end 3 sekunder (men mindre 
end 6 sekunder), og slip derefter knappen, så blinker LED-
indikatoren. Dette indikerer, at stikket er i parringstilstand. På dette 
tidspunkt kan du trykke på en hvilken som helst ON-knap på 
fjernbetjeningen. Stikket vil nu blive styret af den valgte serie af ON- 
og OFF-knapper (figur B2).

Rydning af sokkelhukommelsen:

Vigtig meddelelse
• Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis forbindelsesskruerne 

er løse.
• Brug ikke produktet, hvis det er blevet beskadiget af regn eller våde 

omgivelser.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys, og beskyt det mod varme.

Hold knappen på stikket nede i mere end 3 sekunder (men mindre end 
6 sekunder), og slip derefter knappen. Stikkontakten går i 
parringstilstand. På dette tidspunkt skal du trykke på den tildelte OFF-
knap på fjernbetjeningen. Indikatoren på stikkontakten blinker hurtigt 
og slukker derefter. Dette indikerer, at stikkontaktens hukommelse er 
blevet slettet, og at stikkontakten ikke er parret med fjernbetjeningen 
på nuværende tidspunkt.
Hvis du holder knappen på stikkontakten nede i mere end 6 sekunder, 
slettes stikkontaktens hukommelse også.

Tekniske data
Maks. belastning: 16A / 36800W for hvert modtagerstik

• Strømforbrug i standby mindre end 1W
• IP44 - til udendørs brug
• Spænding: AC 230 V ~ / 50 Hz
• Frekvens: 433,92 MHz
• Rækkevidde: 40m (åben plads), 25m (træforhindringer), 15m (murstensforhindringer), 0-7m (metalforhindringer)

Bemærk: For at sikre, at enheden fungerer korrekt, bør du ikke tænde og slukke for tilsluttede enheder for hurtigt efter hinanden.

Produktet er forsynet med en CE-overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med de gældende regler. Kan rekvireres hos producenten: info@solight.cz, 
eller downloades på shop.solight.cz. Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Tjekkiet
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Sæt af fjernstyrede udendørs stikkontakter Solight 
DY12
Betjeningsvejledning:
Kære kunde, tak fordi du har købt vores produkt. Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt og følg dem for at betjene dig sikkert og til din fulde 
tilfredshed. Dette vil forhindre misbrug eller beskadigelse. Undgå uprofessionel håndtering af dette apparat, og følg altid retningslinjerne for brug af apparatet. 
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Designet til udendørs brug. Produktet bør kun bruges af en voksen. Må aldrig udsættes for miljøer med høj luftfugtighed 
(f.eks. badeværelser), og produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Undgå nærhed eller kontakt med hjemme- og computerelektronik.

Sættets 
indhold: • 1x fjernbetjening

• 2x modtager - stikkontakt 16A / 3680 W
• 1x batteri: type 3V, CR2032

Funktioner:
Med dette produkt kan du tænde for elektriske og elektroniske apparater (lamper, tv, computere, julelys osv.) med en maks. belastning på 16A / 3680W med en 
rækkevidde på op til 40 m (uden forhindringer). Det er praktisk og nemt at tænde og slukke for disse enheder, hvilket især gælder for kontakter, der er mindre 
tilgængelige (ideelt for handicappede). Du kan tænde og slukke for enhederne fra ethvert sted, uanset om der er møbler eller en væg mellem dig og enheden. 
Indendørs rækkevidde er begrænset afhængigt af bygningens konstruktionsparametre.

Grundlæggende oplysninger:
• Sæt ikke stikkontakter i hinanden.
• Afstanden mellem to stikkontakter i drift skal være mere end 50 cm.
• Designet til udendørs brug ved temperaturer fra 0°C til 35°C.
• Sæt ikke den trådløse stikkontakt i forlængerkablet. Sæt kun stikket direkte i hovedstrømforsyningen i væggen.
• Tilslut ikke udstyr, som altid skal være under opsyn - det kan forårsage brand eller andre skader (f.eks. strygejern eller stegepande).
• Enheden må ikke åbnes. Reparationer må kun udføres af en fagmand. Forkert brug og uprofessionelle reparationer kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.
• Signalrækkevidden er altid angivet som maksimum i et åbent område uden forhindringer og kan påvirkes betydeligt af materialet i den bygning, hvor det 

bruges. Signalrækkevidden er ligeledes afhængig af placeringen af senderen og modtageren. Undgå at placere dele af enheden i nærheden af varmekilder, 
områder med høj luftfugtighed, kilder til elektromagnetisk stråling, kraftledninger og store metalgenstande.

Operationel information:
Du kan bruge det trådløse stikkontaktsæt umiddelbart efter udpakning og isætning af batteriet. Hvis der bruges flere trådløse stikkontakter eller andet 
fjernbetjent udstyr på samme sted (eller i nærheden), skal programmeringskoderne justeres for at forhindre interferens.

• Fjernbetjening: Sæt batterierne i, og par enheden (se kapitlet om batteri og parring).
• ON: Tryk én gang på den venstre knap "ON". Tryk én gang på højre knap "OFF".

Modtager - stik:
Stikket kan sættes i enhver stikkontakt med en beskyttelsesstift. Enheden, der skal styres trådløst, skal være tilsluttet en trådløs stikkontakt. Det trådløst betjente 
apparat skal altid være tændt. Fjernbetjeningen virker kun, når instrumentet er tændt. (se figur 1). Fjernbetjeningen til det trådløse stikkontaktsæt har 4 kanaler (A-
D). Kanalerne A-D på fjernbetjeningen styrer hver en stikkontakt. Du kan indstille op til fire stikkontakter.

Tænd for 
apparatet

Forberedelse til brug:

Fjernbetjeningen bruger et 3V batteri. Fjern dækslet på bagsiden af 
f j e r n b e t j e n i n g e n  (se billede A), og sæt batteriet i. Vær 
opmærksom på symbolerne, der angiver batteriets polaritet. Sæt 
f j e r n b e t j e n i n g e n  i stikkontakten (se figur A).

Det er vigtigt! Hvis fjernbetjeningens rækkevidde reduceres betydeligt, 
skal du udskifte batteriet. Udskift batteriet, selv om enheden ikke er i 
brug. Vi anbefaler at skifte batteri en gang om året. Bring det brugte 
batteri til din forhandler, som vil indsamle og genbruge det korrekt.



Parring af stikkontakten og

Hold knappen på stikket nede i mere end 3 sekunder (men mindre 
end 6 sekunder), og slip derefter knappen, så LED-indikatoren 
begynder at blinke. Dette indikerer, at stikket er i parringstilstand.
På dette tidspunkt skal du trykke på en hvilken som helst ON-knap på 
fjernbetjeningen. Stikket vil nu blive styret af den valgte serie af ON- 
og OFF-knapper (figur B2).

Rydning af sokkelhukommelsen:

Vigtig meddelelse
• Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis forbindelsesskruerne 

er løse.
• Brug ikke produktet, hvis det er blevet beskadiget af regn eller et vådt miljø.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys, og beskyt det mod varme.

Hold knappen på stikket nede i mere end 3 sekunder (men mindre end 
6 sekunder), og slip derefter knappen. Stikkontakten går i 
parringstilstand. På dette tidspunkt skal du trykke på den tildelte OFF-
knap på fjernbetjeningen. Indikatoren på stikkontakten blinker hurtigt 
og slukkes derefter. Dette indikerer, at stikkontaktens hukommelse er 
blevet slettet, og at stikkontakten ikke er parret med fjernbetjeningen 
på dette tidspunkt.
Hvis du holder knappen på skuffen nede i mere end 6 sekunder, vil skuffens 
hukommelse også blive slettet.

Tekniske data
• Maks. belastning: 16A / 3680W for hver modtagerstikdåse
• Forbrug i standardtilstand mindre end 1W
• IP44 - til udendørs brug
• Spænding: AC 230 V~/50 Hz
• Frekvens: 433,92 MHz
• Rækkevidde: 40m (åben plads), 25m (træforhindringer), 15m (murstensforhindringer), 0-7m (metalforhindringer)

Bemærk: For at sikre korrekt drift bør du ikke tænde og slukke for den tilsluttede enhed for hurtigt efter hinanden.

Produktet er dækket af en CE-overensstemmelseserklæring i overensstemmelse med de gældende regler. Kan rekvireres hos producenten: info@solight.cz, eller 
downloades på shop.solight.cz. Producent: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Tjekkiet
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